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Y mpérstdoministerid on maankayttd- ja rakennuslain {132/1993) 148 &:n
nojalla mydntanyt seuraavan tyyppihyvaksynnan.

Gyproc kipsikartonkilevyt GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GTS g,
GF 15 ja GFE 15

Gyproc Oy, Kirkkonummi

Talld hyvaksynnalld todetaan tuotteiden tayttdvan Suomen rakentamis-
maardyskokoelman osan E1/2002 vaatimustason paloturvallisuuden
osalta seuraavasti:

- AZ-51, dO luckan rakennustarvike,
- E1/2002 kohdan 8.2.3 tarkeittama suocjaverhous,

- El 15 - El 120-luckkaiset osastoivat kantamattomat seinat,

-  kantavat sein&t R 60,

- REI 30 - RE| 60-luckkaiset osastoivat ja kantavat seinat,

- terasrakenteiden palosuojaukset rakenteissa, joiden palonkestoaika-
vaatimus on 30-120 minuuttia,

- vali- ja ylapohjat R 30, REI 30, R 60, REI 60,

Tuotteet ovat hakijan 27.5.2003 antaman selvityksen mukaiset.

Hakijan asennusohjetta (Gyproc kasikirja 2003) noudattaen:

Suojaverhouslevyt kiinnitetdan asennusohjeen liitteen 1 mukaisesti
puiseen tai sita paloteknisilita ominaisuuksiitaan vastaavaan alustaan.

Levyrakenteiset osastoivat kantamattomat seindt suunnitellaan, kootaan
ja litetaan muihin rakenteisiin asennusohjeen liitteiden 2-6 mukaisesti.

Levyrakenteiset osastoivat ja kantavat seinat suunnitellaan, kootaan ja
liitetaan muihin rakenteisiin asennusohjeen litteen 7 mukaisesti.

Terasrakenteiden levyrakenteiset palosuojaukset tehdaan
asennuschjeiden litteen 8 mukaisesti.

Vali- ja ylapohjat tehd&an asennusohjeen litteen 7 mukaisesti.
Ylapohjan luokitus koskee palonkestavyytta alapuclista paloa vastaan.
Laadunvalvonnassa noudatetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen

ja hakijjan valilla tehtya, 10.3.1997 allekirjoitettua laadunvalvontasopi-
musta (Dno 4-97/RTE1) siihen 24.4.2003 tehtyine muutoksineen,
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Levyt tai levypakkaukset tulee merkitd seuraavin tiedoin:

- taman paatbksen liitteen mukainen tyyppihyvaksyntamerkki,
- numera 1/2000,

- valmistajan nimi,

- valmistusvuosi.

Asennusohjeet tulee tarvittaessa toimittaa suunnittelijalle ja asennuspai-
kalle.

Luokat EI 15-El 120 vastaavat aikaisempia luokkia B15-B120.
Luokka RE| 20 vastaa aikaisempaa luckkaa B30.

Osastoivat seingrakenteet tayttavat tiveyden (E) ja eristédvyyden (1) seka
kantavat ja osastoivat rakenteet lisdksi kantavuuden (R) kansalliset
vaatimukset.

Talla paatoksella uusitaan asiasta aikaisemmin annettu paatos
1/6221/2000,

FPaatds tulee voimaan 1.7.2003 ja on veimassa toistaiseksi, kuitenkin
enintaan 30.9.2007 saakka.
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