Tod

¢870 "ON XJ/XL 00:2T 86. 20/81

i ﬁ | DEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-ERZEUGNISSE
e en co GmbH + Co. Kommanditgeselischaft
N&gel - Heftktarnmern
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0.Y. Mechelin Company A/B
Mekaanikonkatu 13

Datum : June 13, 97

00810 Helsinki 81

FINNALND vVon : H.~Jd. Wieprecht

WERKSBESCHEINIGUN G

‘Besteller

¢ C.Y. Mechelin Company A/B
Produkt = Senco Nagel HC 57 AVB, HC 59 AVB
Werkstoff - Stahl nach 1.0205,

Zugfestigkeit => 600 MN/m2
Nageldurchmesser dn : 3,06 mm +/-~ 0,02 mm

Nagellange LN HC B7 AVB = 75,0 mm +/- 0,5 mm
HC 59 AVB = 89.0 mm +/- 0.5 mm
Nagelspitze = Diamant
Korrosionsschutz Wechanisc¢h verzinkt {senplated), min. 50 Micron
Beharzung 2 Haftharz

Es wird bestdtigt, dai diese N&égel den Anforderungen der
DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6.1, Absatz 1 und 2 entsprechen,

DEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-
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Swedish Instituie for Technica! Pep 1T
Appreval in Consvucﬁqn 1422
P 2000-11-28 Tg-bevis ar 1009/00
Mérkning Yibehandlade produkter enligt ovan, skal] vid fabrik (ev. vid distributérens la-
ger) forses med markning. Mérkningen utgdrs av etikett pd varje levererad f6r-
. packning och omfattar:

Distributsr (Senco Svenska AB, 645 22 STRANGNAS)

Boverkets inregistrerade varumirke (")

SITAC:s ackrediteringsnummer (SITAC ]1422)

Produktens typbeteckning (nill ex: "WEATHEREX" behandlat spik)
Typgodkannandebevisets nummer (/ 009/00)

Egenskaper (Korrosivitetsklass C3)

Lipande tillverkningsnummer eller -datum

b3 Besikmingsorgan (namn eller inregistrerat varumérke)
BedSmnings- S$P-Rapport 2000:20, daterad 2000-09-15 fran Sveriges Provnings- och Forsk-
underlag ningsinstitut (SP).
Kommentarer Vid leverans till byegarbetsplats skall produkren &tfsljas av tillverkarforsékran i

enlighet med 16§ i Boverkets Férfattningssamling, BFS 2000:27, TYP 2.

Korrosivitetsklassen C3 sverensstimmer med den i SS-EN ISO 12944-2 angiven
klass. Se #ven BSK 99 avsnitt 1:23.

Giltighetstid Godkinnandet gailer t o m 2005-11-28
z : \
sl /. i ]
‘xg

Tor Bakke Rozalia Gyarmati
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Nagel - Heftklammern

OEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-ERZEUCNISSE GmbM « Co. KG - Postt. 106867 22068 Bremen

O.Y. Mechelin Company

Mekaanikonkatu 13
00810 Helsinki 81
Finnland Bremen, 16.03.01
Werksbescheinigung C
Besteller: 0O.Y. Mechelin Company AB
Produkt: Senco Nagel SE. AVBV
Werkstoff: Stahl nach 1,0205, Zugfestigkeit = 650 MIN/m2
Nageldurchmesser dn: 2,10 +/- 0,02mm
Nagellange LN: SE15 = 32 mm +/- 0,4 mm
SE17 = 38 mm +/- 0,4 mm
SE19 = 45 mm +/- 0,4 mm
SE21 = 50 mm +/- 0,4 mm
Nagelspitze: Diamant

Korrosionsschutz:  mechanisch verzinkt, mind. 40 micron
Beharzung: Haftharz

Es wird bestatigt, daB diese Nagel den Anforderungen der DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6.1,
Absatz 1 und 2 entsprechen.

DEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-
ERZEUGNISSE GMBH & Co. KG
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STAINLESS STEEL SCREW, SMALL FLAT HEAD WITH 4 NiBS, NO.2 PHILLIPS
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Nagel - Heftklammern

DEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-ERZEUGNISSE GmbM » Ca. KG - Posn 106867 - 25083 Bremen

O.Y. Mechelin Company
Mekaanikonkatu 13

00810 Helsinki 81
Finnland Bremen, 16.03.01

‘e

Werksbescheinigung

Besteller: O.Y. Mechelin Company AB
Produkt: Senco Nagel HC..ADB
Werkstoff: Stahl nach 1,0205, Zugfestigkeit = 600 MN/m2

Nageldurchmesser dn: 3,06 +/- 0,02mm

Nagellange LN: HC 56 = 70 mm +/- 0,5 mm
ML 57 = 75 mm+/- 0.5 mm
HC 58 = 80 mm +/- 0,5 mm
HC 59 = mm +/- 0,5 mm
HC 85 = 85 mm +/- 0,5 mm

Nagelspitze: Dramant

Korrosionsschutz: el galv. verzinkt und versiegelt, mind. 100 micron

Beharzung: Haftharz :

Es wird bestitigt, daB diese Nagel den Anforderupggen der DN, 1052 k) Atkenhnivv4 !
Absatz 1 und 2 entsprechen.

DEUTSCHE SENCO INDUSTRIE-
ERZEUGNISSE GMBH & Co. KG
\
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powerbrsieniog yens - Pressure Treated Lumber Changes
Senco Products, Inc. Recommendations November 2003

SENCO Recommendations on Fasteners
1. Nails/Staples :
SENCO recommends, first and foremost, stainless steel products (grade 304 or
greater) for your fastening needs when used in external environments and/or in
conjunction with pressure treated lumber. Stainless steel (grade 304 or greater)
provides the highest level of corrosion resistance available on the market today.

When lesser corrosion resistance is required, SENCO recommends hot dipped
galvanized fasteners for use in pressure treated lumber. While not as resistant to
corrosion as stainless steel, hot dipped galvanized fasteners meet building codes
and the requirements of the manufacturers of pressure treated lumber.

2. Screws
SENCO recommends, first and foremost, stainless steel products (grade 304 or
greater) for your fastening needs when used in external environments and/or in
conjunction with pressure treated lumber. Stainless steel (grade 304 or greater)
provides the highest level of corrosion resistance available on the market today.

When lesser corrosion resistance is required, SENCO recommends our
Weatherex® 3 screws. Weatherex 3 is a Class 1 galvanization with a polymer

coating. Weatherex 3 is recommended for use in external environments and/or in
conjunction with pressure treated wood material.

Weatherex II is not recommended for use in pressure treated lumber.

Please be aware that until further tests are conducted, metal fasteners used in pressure
treated lumber could result in stains to the wood, because even lesser grades of stainless
steel fasteners have been shown to stain non-arsenate based treated lumber.

SENCO’s product line of stainless steel nails and screws, hot dip galvanized nails and
Weatherex 3 screws will be expanded to meet this growing need. Beginning January 4,
2004, SENCO will have a greatly increased offering of these products. Specific
announcements regarding the product line will be communicated under separate cover.

Should you have any other questions, please feel free to contact your SENCO repreéentative or call 1-
800-543-4596 or visit our website at www.senco.com.



powertxsiniog s Pressure Treated Lumber Changes
Senco Products, Inc. Recommendations November 2003

CCA (Chromated Copper Arsenate) has been the industry standard wood preservative for wood used in
leisure decks, fences, play sets, patios, and other exterior applications for decades. Effective January

1, 2004, in response to EPA concerns about arsenic (a known carcinogen), the wood treatment industry
will no longer manufacture CCA pressure-treated lumber for use in residential applications.
Replacement wood products will be treated with chemicals deemed safer by the EPA.  The leading
candidate to replace CCA is ACQ (Alkaline Copper Quaternary). This communication summarizes
SENCO’s recommendations for fasteners used with ACQ and other non-arsenate wood preservatives.

Facts

¢ Manufacturers and distributors who knowingly recommend and sell defective or inappropriate
products that result in injury, property damage, or loss to a consumer may face significant
potential liability. This requires fastener manufacturers to understand the interaction between
the new wood preservatives and the fasteners, and then they must carefully communicate
recommendations to the marketplace.

* Non-arsenate based treated lumber is more corrosive to metal fasteners (and certain other types
of metal hardware) than current CCA pressure-treated lumber. This has been proven in
independent lab tests conducted by SENCO.

* Wood manufacturers of non-arsenate based treated lumber strongly recommend hot-dipped
galvanized or stainless steel fasteners with their treated wood products. Further, for fasteners
exposed to high moisture and salt environments, manufacturers recommend stainless steel
fasteners, specifically with a stainless grade of 304 or greater.

* The long-term structural impact of non-arsenate based treated lumber on steel fasteners is
unknown. SENCO is conducting tests with independent laboratories to determine the structural
impacts, if any, from the interaction of these new chemicals with steel fasteners.

* ISANTA has adopted a test methodology and plans are in place to conduct performance testing of
certain fasteners versus hot dipped galvanized fasteners, which the International Building Code

recognizes as a minimum acceptable standard. However, only cosmetic impacts (surface rust) will

be analyzed and no firm timetables exist for the publishing of these findings.

SENCO Corrosion Testing in Non-Arsenate Treated Wood

SENCO has tested stainless steel, hot dipped galvanized, electro-galvanized fasteners and other
assorted finishes in non-arsenate treated wood under two ASTM tests to date:

e ASTM-BI117-Salt Spray test

¢ ASTM-G85-Modified (Cyclical) Salt Spray (Fog) Test

Results

1. All fasteners were driven into ACQ material and the results were documented periodically
through the test

2. Test indicated white and red rust at approximately 300 hours in the ASTM-B117 test on hot
dipped galvanized and electro-galvanized fasteners. Stainless steel nails did not exhibit any
corrosion. Unfortunately, there is no accepted correlation between the number of hours to red
rust in B117 versus the number of hours in real-world performance.

3. ASTM-G8S test is a humidity/arid test cycle. Results of this test parallel the B117 test.
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Lausunto WeafhereX-pinnoitettuj en naulojen
kdytostd puurakenteiden kiinnittiming vihintdén
- kuumasinkitysté vaativissa kohteissa

Tilaaja: Oy Meghelin Company Ab

-
-
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VTT:n nimen kiyttiminen mainonnassa tai Bmin selostuksen ‘osittainen julkaiseminen on sallity vain
VTT:sti saadun kisfallisen luvaa perusteella,

VIT




WEATHEREX
Uusi SENCO-pinnoite nauloille

Weatherex-pinnoitteessa on kuparia ja sinkkii. Pinnoite on erittain kiinted ja tasapaksu
kaikkialla naulagsa. Ensimmiisessi vaiheessa naulat paillystetaan elektrolyyttisesti
vuorotellen sinkilli ja kuparilla 13 kertaa. Seuraavassa vaiheessa naulat upotetaan
liuokseen, joka suojaa pinnoitetta hapoilta, suolavedelti ja normaaleilta sdd§olosuhteilta.

Weatherex muodostaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan ja soveltuu vaativaan
ulkokiytté6n. Testien mukaan korroosion kesto on jopa parempi kuin kuumasinkitylla.

USA:ssa Independent Laboratoryn kokeiden mukaan Weatherex-nauloilla on parempi
korroosionkestivyys kuin kuumasinkityilld naulollla. Myds Bowser Morner Laboratory
USA:ssa péddtyi samaan tulokseen tehtyain suolaspray-testin testistandardin ASTM B117
mukaan.

USA:saa Weatherex-pinnoitettuja nauloja on myyty jo yli 15 vuotta ja myynti jatkuu.
Weatherex-naulat ovat osoittautuneet luotettaviksi ja kestiviksi.

Suomalainen lausunto:

VTT:N TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE480/01
Lausunto Weatherex-pinnoitettujen naulojen kiytdsti puurakenteiden kiinnittimind vahinta&n
kuumasinkityst vaativissa kohteissa. Lausunnon tulosten mukaan Weatherex-pinnoitetun

naulan korroosionkestivyys vastaa kuumasinkityn naulan korroosionkestivyytti, molempien
suojaluokka on 3.

Ruotsalainen hyviksynta:
SITAC:IN TYYPPIHYVAKSYNTA NRO 1009/00

Luokka C3 SS-ENIS0O12844-2 mukaan

Saksalainen hyviksynta:
GUTEZEICHEN-GALVANOTECHNIK RAL RG 660

Luokka 5 (luokka 5 on korkeln, johon kuuluvat mm. autot, laivat ja lentokoneet)

| FSC No. 99090582 |
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YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE480/01 1(2)

Tilaaja

Tilaus

Yhteyshenkils VIT:ssi

OY MECHELIN COMPANY AB
Melkaanikonkatu 13
00810 HELSINKI

Kirjallinen 13.10.2000, Mikael Ahlroth

Ryhmépiillikks Eva Hikka-Rénnholm

VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Betonimichenkuija 3, Espoo

PL 18011

02044 VTT

Puh. (09) 456 4930

Faksi (09) 456 7006

eva.hakka-ronnholm@vtt.fi

http://www.vtt. fi/rte/

Tehtivi

Labdeaineisto

Tulokset

Lausunto Weatherex-pinnoitettujen naulojen kéiytostd
puurakenteiden kiinnittimini vihintdfin kuumasinkitysta
vaativissa kohteissa :

Tilaaja toimitti VI T:lle Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutetin
raportin SP-Rapport 2000:20 "Korrosionsskyddsklassning av oorganiska
yibeldggningar” seki SITACIn tyyppihyviksyntatodistuksen
Typgodkinnandebevis 1009/00 (liite 1) ja siihen liittyvén valvontaohjeen
“Kontrollamvisning for ytheléiggning Wheatherex”, 2000-11-28.

SP-Rapport 2000

Raportti perustuu Nordtest-projektiin 1459:99, jossa kehitettiin menetelmé
epiorgaanisten pinnoitteiden korroosiosuojaluokitusta varten. Projektissa
tutkittiin 18 erilaisen epdorgaanisen pinnoitieen korroosionkestdvyytta,
Mukana oli kaksi erilaista naulauskoneissa kiytettdvéd naulaa, joista toinen oli
kuumasinkitty ja toinen Weatherex-pinnoitettu. Tutkimuksessa ndmd
molemmat naulat sijoittuivat samaan korroosiosucjaluckkaan (luokka 3).

Tyyppihyvaksyntitodistus Typgodkdnnandebevis 1009/00

Wheatherex-pinnoite on erikoispinnoite, jossa pintaan saostetaan
elektrolyyttisesti kuparia ja sinkki, pinnoitepaksuus 10 pm.

Tyyppihyviksyntatodistuksessa on kiinnittimien kayttékohteeksi iimoitetty
ulkokiyttd kohtalaisessa ilmastorasituksessa tai sisakohteissa kuten
esimerkiksi panimot, meijerit ja pesulat.

Tyyppihyvaksyntaan liittyvé tarkastus tehdddn ohjeen "Kontrollanvisning for
ytbeldgening Wheatherex”, 2000-11-28, mukaan,

VI nimen kiyttaminen mainoksissa tal timén selostuksen osittainen julkaiseminen on sallitty vain

VTT:std saadun kirjallisen huven perusteella.
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Lausunto

LITE

JAKELU

R9SU00008-433

Kontrollanvisning for yibeldgening Wheatherex, 2000-11-28

Tarkastusobje tdydentsi toimittajan {Senco Svenska AB) ja SP:n vilistd
tarkastussopimusta. Tarkastusohje kattaa valmistajan tuotannon ja
organisaation ja sisdisen laadunvalvonnan seki ulkoisen laadunvalvonnan.

Ulkoinen tarkastuskaynti tehddsn vahintddn kerran vuodessa.
Tarkastuskdynnin yhteydessd otetaan pistokokein néytteet
kalvonpaksuusmittauksia varten, Tarkastuskdynnin tulokset raportoidaan
valmistajalle ja jos tulokset eivit téytd vaatimuksia, lihetetisn raportti
SITACIlle,

1ahdeaineistossa on erilaisilla kithdytetyills korroosickokeilla verrattu
Weatherex-pinnoitetun (pinnoitepaksuus 10 pm) korroosionkestivyytté
kuumasinkityn naulan korroosionkestivyyteen ja haettu korrelaatiota
ilmastollisessa rasituksessa esiintyviin korroosioon. Tulosten mukaan
Weatherex-pinnoitetun naulan korroosionkestadvyys vastaa kuumasinkityn
naulan korroosionkestévyyttd, molempien suojaluokka on 3.

Tutkimus ja siitd tehdyt johtopastsdkset on kisityksemme mukaan tehty
asiantuntevasti, ja Weatherex-pinnoitettja nauloja voi sen perusteeila kayttaa
kohteissa, joissa vaaditaan korroosionkestivyydeltadn vahimiin
kuumasinkittyj2 kiinnittimid. Koska kyseess on uudentyyppinen pinnoite,
jonka kiyttiytymisestd kaytdnndn olosuhteissa e1 lausunnonantajalla ole
kokermusta, suosittelemme ulkoisen laadunvalvonnan taydentdmistd kidytdnndn
kohteissa tapahtuvalla seurannalla,

Espoo, 07.02.2001

Liisa Rautiainen Eva Hikki-Roénnholm
Tutkimuspaallikks Ryhmapaillikks

Typgodkéinnandebevis 1009/00, SITAC

Tilaaja Alkuperiinen
VTT/Arkisto Alkuperdinen

VTTn mimen kéyttiminen mainoksissa tal timan selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain

VT T:sth seadun kirjellisen huvan perusteella.
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Swedien Instinute fer Teahnical fep11e’
Appraval in Construetion u2 4
e 2000-11-28 Proj. nz TO01009

TYPGODKANNANDEBEVIS 1009/00

med fSreskrifi om nilverkmingskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekmiska egenskapskrav pd
' byegnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: STALKONSTRUKTIONER BSAB LDS. (3)
Rostskydd
= "WEATHEREX"

Innehavare Senco Svenska AB, Box 114, 645 22 STRANGNAS, tel: 0152 - 170 50,
fax: 0152218 05.

Produkt "WEATHEREX", ytbeliggning som korrosionsskydd for spikar bestiende av en
specialbeldggning av koppar- och zinkskikt. (Specialbeliggning = Elektrolytisk
paléggning av vixelvis koppar och zink)

_ Korrosivitetsklass €3 vid nominell iocklek 10 pm.

Avsedd Avsedd som korrosionsskydd av. fistelement / spikar i utomhusapplikationer.

anvindning Mirtlig miljSkorrosivitet, atmosfirer med viss mingd salt eller mintliga mingder
luftfBroreningar. Stadsomriden och it industrialiserade omraden, omraden med

. visst inflytande frin kusten. Aven inomhusapplikationer sisom bryggerier, meje-.
rier och tvarterier.
"~ Handelsnamn "WEATHEREX" behandlad spik

Godkannande Ovapnimnda produkt uppfyller kraveni2 § | BVL i de avseenden och under de
farutsittningar som anges i detta bevis ach godkanas enligt bestimmelserna i
féljande avenitt i Boverkets Kontruktionsregler (BXR)

: - BKR
Bestindighet 8:12
Rostskydd, Korrasivitetsklass C3 8:56

TilthGrande -

hendlingar

Kontroll Tillverkningskontroll skall utfaras enligt konwollanvisningar daterade 00-11-28.
(Proj. or T001005)

Distibutsr Fareskrifterna om tillverkningskontroll omfattar foljande disnibuidr:

Senco Svenska AB, 645 22 STRANGNAS.
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